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<0,1%*

20252025

25 m 50 m 100 m

+60

- 15
°C

• succhi di frutta
• vino

APPLICAZIONI
Passaggio di prodotti alimentari con poco alcool e non grassi (non compatibile con i prodotti lattieri),  
uso come guaina di protezione.

RACCORDI
Raccordi a ugelli dentellati, a oliva con collari a banda, 
a cerniera, a orecchio (e). La crimpatura è da evitare. 
Fare attenzione prima del montaggio che l’ugello 
non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente 
i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA
Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.
Non resiste agli idrocarburi. Scegliete piuttosto, in 
questo caso, il TUBE PU CALIBRE (pagina 26).

  (EU) N° 10/2011   Sim. A, B, C   [N° lotto]

Tubo monostrato economico in PVC flessibile trasparente.

PVC almentare trasparente

Trasparent

SIMULANTI    A, B, C

TRASFERIMENTO DI FLUIDI SENZA PRESSIONE | MANICHETTA NON ARMATI FLESSIBILI | MULTIUSO |

MARCATURA

4 +/- 0,2 6 1 +/- 0,2 19

4 +/- 0,2 7 1,5 +/- 0,2 31

5 +/- 0,2 8 1,5 +/- 0,2 37

6 +/- 0,3 9 1,5 +/- 0,2 43

7 +/- 0,4 10 1,5 +/- 0,2 49

8 +/- 0,4 10 1 +/- 0,2 34

8 +/- 0,4 11 1,5 +/- 0,2 54

8 +/- 0,5 12 2 +/- 0,2 75

9 +/- 0,5 12 1,5 +/- 0,2 60

10 +/- 0,5 13 1,5 +/- 0,2 66

10 +/- 0,5 14 2 +/- 0,2 90

10 +/- 0,5 16 3 +/- 0,3 147

12 +/- 0,5 15 1,5 +/- 0,3 77

12 +/- 0,5 16 2 +/- 0,3 106

15 +/- 0,8 19 2 +/- 0,3 130

16 +/- 0,8 20 2 +/- 0,3 138

16 +/- 0,8 21 2,5 +/- 0,3 176

19 +/- 0,8 24 2,5 +/- 0,3 205

20 +/- 0,8 26 3 +/- 0,3 260

25 +/- 1,0 31 3 +/- 0,3 317

30 +/- 1,0 37 3,5 +/- 0,4 442

38 +/- 1,0 48 5 +/- 0,5 818

mm mm mmmm mm g/m

https://www.tricoflex.com/wp-content/uploads/2021/02/trc-it.pdf

