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APPLICATIONS
Transfert de gaz médicaux

AVANTAGES
Conçu pour le transfert de gaz médicaux en milieu 
hospitalier, le NOBELAIR® AS/R EN ISO 5359 répond 
aux exigences réglementaires les plus récentes. 
Souple et résistant, il est conforme à la norme NF 
12021 et garantit une qualité d’air préservée.
Sa fonction antistatique permanente, issue de l’in-
corporation de noir de carbone dans la paroi interne, 
assure une résistivité < 10⁶ Ω·m conformément à la 
norme NF EN ISO 8031, alliant ainsi performance et 
sécurité.

RACCORDS
Embouts cannelés sertis testés conformément à la 
norme. Bien veiller avant montage à ce que l’embout 
ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notam-
ment des raccords mal ébavurés donc coupants).

ATTENTION
Pour préserver la continuité électrique, prévoir des 
raccords métalliques conducteurs.

TENUE CHIMIQUE
Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.

	 EN ISO 5359    ANTISTATIQUE   [Medical gas type]       [N° lot]

Tuyaux renforcés 5 couches pour gaz médicaux conformes à la norme EN ISO 5359.

Revêtement en PVC souple.

Couches intermédiaires en PVC souple

Renforcement textile polyester

Paroi intérieure en PVC noir conducteur

TRANSFERT DE FLUIDES SOUS PRESSION | TUYAUX GUIPÉS | GAZ MÉDICAUX |

Air
Oxygène

Protoxyde d’azote
Vide

MARQUAGE

ADAPTÉ AUX SITES SOUMIS 
 À LA DIRECTIVE ATEX

6,3 +/- 0,3 12,4 +/- 0,3 3 106 60 15 25
6,3 +/- 0,3 12,4 +/- 0,3 3 106 60 15 25
6,3 +/- 0,3 12,4 +/- 0,3 3 106 60 15 25
6,3 +/- 0,3 12,4 +/- 0,3 3 106 60 15 25

mm mm mm barmm mm g/m bar mm

https://www.tricoflex.com/wp-content/uploads/2025/03/trc.pdf

