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APLICATII
 Trecerea diverselor lichide, fara presiune : apa, anu-
miti acizi si baze, lichide alimentare, precum laptele, 
sucuri de fructe, bere, vin etc... transferul pudrelor 
alimentare, utilizare ca tub de protectie

SECTOARELE DE ACTIVITATE
Industrie in general, agroalimentare, laboratoare

AVANTAJE 
Conceput din  materiale de inalta calitate, 
TUBCLAIR® AL este un furtun suplu, foarte trans-
parent, usor, apt pentru contactul cu produsele 
alimentare. Are o excelenta  longevitate si o pro-
tectie anti-UV superioara. Se produce intr - o gama 
completa de diametre.

RACORDURI
Racorduri tip bradut sau oliva cu banda sau cleme cu 
piulita fluture. Fitingurile cu reductie sunt interzise. 
Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe 
coliere, racorduri, pentru a evita perforarea tubului 
interior.

TINUTA CHIMICA
Vezi tabelul de la pag. 114 - 117,  coloana A. 
TUBCLAIR® AL are o larga compatibilitate chimica. 
Printre produsele cu care poate intra in contact, in 
anumite conditii de temperatura si concentratie, se 
numara anumiti acizi (clorhidric, acetic, boric, citric, 
nitric, fosforic…) anumite baze (hidroxid de sodiu, po-
tasiu….) solutie de hipoclorit de sodiu (dezinfectant), 
apa de mare, saruri (cloruri, nitrati, sulfati, fosfati, 
carbonati). Transferul hidrocarburilor provoaca o 
pierdere a supletii, furtunul devenind casant. Alegeti 
mai curand TUBE PU CALIBRE (pag.32).
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TUB POLIVALENT ALIMENTAR, MONOSTRAT DIN PVC, SUPLU, TRANSPARENT.

TRANSFERUL LICHIDELOR FĂRĂ PRESIUNE | CONDUCTE FLEXIBILE NEÎNARMATE | UNIVERSAL |

PVC alimentar transparent

• sucuri de fructe
• vinuri

• alcooluri tari
• lapte

*Cantitate per cutie = comanda minima

SIMULANTS   A, B, C, D1

MARCAJ

2 +/- 0,2 4 1 +/- 0,2 11

3 +/- 0,2 5 1 +/- 0,2 15

3 +/- 0,2 6 1,5 +/- 0,2 26

4 +/- 0,2 6 1 +/- 0,2 19

4 +/- 0,2 7 1,5 +/- 0,2 32

4 +/- 0,2 8 2 +/- 0,2 46

5 +/- 0,2 7 1 +/- 0,2 23

5 +/- 0,2 8 1,5 +/- 0,2 37

5 +/- 0,3 9 2 +/- 0,2 54

6 +/- 0,3 8 1 +/- 0,2 28

6 +/- 0,3 9 1,5 +/- 0,2 43

6 +/- 0,3 10 2 +/- 0,2 60

6 +/- 0,3 12 3 +/- 0,2 102

7 +/- 0,4 10 1,5 +/- 0,2 50

8 +/- 0,4 11 1,5 +/- 0,2 53

8 +/- 0,5 12 2 +/- 0,2 77

9 +/- 0,5 12 1,5 +/- 0,2 61

9 +/- 0,5 13 2 +/- 0,2 82

10 +/- 0,5 13 1,5 +/- 0,2 65
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10 +/- 0,5 14 2 +/- 0,2 90

10 +/- 0,5 16 3 +/- 0,3 146

12 +/- 0,5 15 1,5 +/- 0,2 76

12 +/- 0,5 16 2 +/- 0,2 105

12 +/- 0,5 18 3 +/- 0,3 169

13 +/- 0,5 17 2 +/- 0,2 112

13 +/- 0,5 19 3 +/- 0,3 180

14 +/- 0,5 18 2 +/- 0,2 120

15 +/- 0,5 19 2 +/- 0,2 127

15 +/- 0,5 20 2,5 +/- 0,2 164

15 +/- 0,5 21 3 +/- 0,3 202

16 +/- 0,5 20 2 +/- 0,2 135

16 +/- 0,5 21 2,5 +/- 0,2 174

16 +/- 0,5 22 3 +/- 0,3 215

18 +/- 0,5 22 2 +/- 0,2 145

18 +/- 0,5 23 2,5 +/- 0,2 195

19 +/- 0,5 24 2,5 +/- 0,3 198

19 +/- 0,5 25 3 +/- 0,3 255

19 +/- 0,8 26 3,5 +/- 0,3 290

19 +/- 0,8 27 4 +/- 0,3 338

20 +/- 0,8 24 2 +/- 0,3 162

20 +/- 0,8 25 2,5 +/- 0,3 215

20 +/- 0,8 26 3 +/- 0,3 252

22 +/- 0,8 28 3 +/- 0,3 275

25 +/- 1 31 3 +/- 0,3 320

25 +/- 1 32 3,5 +/- 0,3 380

25 +/- 1 33 4 +/- 0,4 425

27 +/- 1 33 3 +/- 0,4 330

30 +/- 1 37 3,5 +/- 0,4 430

30 +/- 1 38 4 +/- 0,4 500

32 +/- 1 40 4 +/- 0,4 545

32 +/- 1 42 5 +/- 0,4 705

35 +/- 1 42 3,5 +/- 0,4 510

35 +/- 1 43 4 +/- 0,4 573

38 +/- 1 48 5 +/- 0,5 789

40 +/- 1,5 48 4 +/- 0,5 648

40 +/- 1,5 49 4,5 +/- 0,5 736

40 +/- 1,5 50 5 +/- 0,5 826

50 +/- 1,5 60 5 +/- 0,5 1045

60 +/- 1,5 70 5 +/- 0,5 1200

mm mm mmmm mm g/m


