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TUBE PA CALIBRÉ POLYAMIDE

073195   (2)

073208    (2)
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EE

<0,1%*

2025

°C

+80

- 15133 | 30
bar

Bianco

   Rotelle              (1) ø 320 mm x l. 270 mm           (2) ø 450 mm x l. 350 mm

APPLICAZIONI
Ordini pneumatici, trasporto di fluidi e liquidi sotto pressione: prodotti chimici, carburante e lubrificanti, 
lacche e solventi (vedi tabella da pagina 110 a 113).

VANTAGGI
Grazie alla sua grande leggerezza, il TUBE PA CALI-
BRATO è la prova di un’eccellente resistenza mec-
canica ai choc, alla fatica, alle flessioni alternate, 
all’abrasione e all’incisione. La sua robustezza gli dà 
una buona Resistenza sotto vuoto. Il nostro processo 
di calibrazione gli garantisce una grande precisione 
dimensionale. 
Le caratteristiche del poliammide garantiscono al 
TUBE PA CALIBRATO una buona inerzia chimica ge-
nerale ed un’eccellente impermeabilità al gas.  
Il suo basso coefficiente di attrito è assicurato da una 
struttura molto liscia delle pareti esterne e interne. 
I vari colori permettono il registro dei circuiti e la sua 
presentazione in scatola divisoria cartona facilita la 
sistemazione.

RACCORDI
Raccordi auto-bloccanti. Raccordi a tulipano e a 
cuffia.  

RESISTENZA CHIMICA
Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna F.

 TUBE PA 6.12 CALIBRE Ø int x Ø est   [N° lotto]

Tubo monostrato calibrato di grande precisione in poliammide. 
Prodotto monostrato in poliammide 6.12 naturale o colorato. Interno ed esterno lisci.

Poliammide 6.12 giallo, blu, verde, rosso, nero o bianco

TRASFERIMENTO DI FLUIDI SOTTO PRESSIONE | TUBI SEMI DURI | PNEUMATICO |

MARCATURA

Attenzione : 

sul disco, il tubo può avere due tagli cioè 
3 lunghezzedate.

4 6 +/- 0,1 1 +/- 0,1 16,2 96 20 36

6 8 +/- 0,1 1 +/- 0,1 22,7 57 14 48
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TUBE PA CALIBRÉ POLYAMIDE
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Bianco

Blu

Nero

Rosso Giallo

   Corone a scatola cartone (tranne* in sacchettos)

   Corone a scatola cartone (tranne* in sacchettos)

   Corone a scatola cartone (tranne* in sacchettos)

   Corone a scatola cartone

TRASFERIMENTO DI FLUIDI SOTTO PRESSIONE | TUBI SEMI DURI | PNEUMATICO | 

2 4 +/- 0,1 1 +/- 0,1 9,7 133 33 24

2,5 4 +/- 0,1 0,75 +/- 0,1 8 88 26 34

2,7 4 +/- 0,1 0,65 +/- 0,1 7 80 22 30

4 6 +/- 0,1 1 +/- 0,1 16,2 96 20 36

5,5 8 +/- 0,1 1,25 +/- 0,1 26,7 65 16 50

6 8 +/- 0,1 1 +/- 0,1 22,7 57 14 48

8 10 +/- 0,15 1 +/- 0,1 29,1 45 11 60

10 12 +/- 0,15 1 +/- 0,1 35,6 36 9 72

12 14 +/- 0,15 1 +/- 0,1 42,1 30 7 84

13 16 +/- 0,15 1,5 +/- 0,1 70,4 41 10 96

4 6 +/- 0,1 1 +/- 0,1 16,2 96 20 36

6 8 +/- 0,1 1 +/- 0,1 22,7 57 14 48

8 10 +/- 0,15 1 +/- 0,1 29,1 45 11 60

10 12 +/- 0,15 1 +/- 0,1 35,6 36 9 72

2,7 4 +/- 0,1 0,65 +/- 0,1 7 80 22 30

4 6 +/- 0,1 1 +/- 0,1 16,2 96 20 36

6 8 +/- 0,1 1 +/- 0,1 22,7 57 14 48

8 10 +/- 0,15 1 +/- 0,1 29,1 45 11 60

10 12 +/- 0,15 1 +/- 0,1 35,6 36 9 72

2,7 4 +/- 0,1 0,65 +/- 0,1 7 80 22 30

4 6 +/- 0,1 1 +/- 0,1 16,2 96 20 36

6 8 +/- 0,1 1 +/- 0,1 22,7 57 14 48

8 10 +/- 0,15 1 +/- 0,1 29,1 45 11 60
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