OPRYSKIWACZE
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Opryskiwacze reczne
bez wstepnego cisnienia

JOINTS
NITRILE
SEALS

Nawadnianiei
pielegnacja roslin

Woda, nawozy

* Przezroczysty
zbiornik

Pojemnosé
Typ uszczelnienia

Pakowanie (szt.)

JOINTS
VITON
SEALS

"
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Wydajne i niezawodne opryskiwacze,
SURGXNRZDQH ZH )UDQFML Z 9LOOHIUDQFKH

Laser 2 Viton®

Opryskiwacz z wstepnym ci$nieniem

JOINTS
VITON
SEALS

Y bt T

Produkty neutralne lub stabo kwasne

i

Srodki do usuwania powltok, impregnacja drewna i

Produkty konstrukeji, dezynfekcja, deratyzacja, Srodki do usuwa-
rozpuszczalnikowe smoty
na bazie

weglowodorow « Raczka z przyciskiem blokady do ciagtego oprysku

« Przezroczysty, skalowany zbiornik z szerokim wlewem
« Antywtamaniowa dysza
« Zawor bezpieczenstwa nastawiony na 3 bar

Insecticides,
décapants

» Skala pomiarowa

Kod produktu

Opryskiwacze
zwstepnym

JOINTS
VITON

Rozcieficzone kwasy

Srodki dezaktywujace,
produkty rozpuszczalnikowe

« Rgczka lancy bez blokady,
zgodnie znorma europejska

« Wbudowany filtr
« Przezroczysty, skalowany zbiornik
«Lanca30cm

+ Dysza regulowana od strumienia prostego
domgietki

« Zawor bezpieczenstwa 3 bar
« Regulowane szelki
« Duza raczka utatwiajgca pompowanie

Gachette 1L F1Viton® Laser2Viton®  Exel 7 Exel 10
1L 06L 15L 5L 8L
Nitrile Viton® Viton® Viton” Viton”
48 50 6 12 8
100-100-871 100-002-519 100-002-136 100-003-765 100-003-766
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Certyfikowane ISO 9001, opryskiwacze Laser® sg zaprojektowane do pracy
z szerokg gamg chemikaliow, zapewniajac bezpieczne i skuteczne uzytkowanie.

Naprawialne, z dostepem do czesci zamiennych do 10 lat po zakupie,
dla maksymalnej trwatosci.

Laser 2 EPDM

Opryskiwacz z
wstepnym ci$nieniem

Laser 7

Opryskiwacz z
wstepnym ci$nieniem

LadzR

INDUSTRIE

JOINTS
EPDM
SEALS

JOINTS
VITON
SEALS

Szerokie spektrum agresywnych i kwasnych chemikaliow Produkty neutralne i podstawowe
« Profesjonalna rgczka lancy z dwupalcowym spustem, Czyszczenie z uzyciem srodkow dezynfekujacych,
specjalna do kwasow szamponow samochodowych, fungicydow i odstraszaczy zwierzat
+ Regulowane mocowanie dyszyidysza 15/10
+ Dysza ptaska 110° + Raczka z przyciskiem blokady do ciggtego oprysku
«Lanca40cm « Przezroczysty, skalowany zbiornik z szerokim wlewem
« Przezroczysty, skalowany zbiornik z szerokim wlewem do tatwego « Antywtamaniowa dysza
napetnianiai catkowitego oprozniania (bez stref zatrzymania) - Zawdr bezpieczeristwa 3 bar
» Zawor bezpieczeristwa 3 bar + Dysza regulowana od strumienia prostego do mgietki

« Uchwyt wspierajacy zbiornik podczas pompowania, oprozniania i napetniania

Laser 7 Laser 2 EPDM
Pojemnos¢ 5L 1,50
Typ uszczelnienia Viton® EPDM
Pakowanie (szt.) 1 6

Kod produktu 100-003-752 100-002-137



